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Saulenbox

Diese formschéne, auf dem Boden
stehende Saulenbox ist so hoch, dass
sie in den meisten Fallen eine ideale
Hohe fur die sitzende Hoérposition hat.
(Hochtdner etwa auf Ohrhdhe)

Die Box besitzt eine d'Appolito-Anordnung
der Bass / Mittelténer und klingt dadurch
sehr gut raumlich.

Die schmalen Bassreflexdéffnungen gehéren
zur straffen Auslegung des Tieftonbereichs.

Mit der Standflache eines A4 - Blattes und
der geringen Breite wirkt diese Box im
Raum trotz des grossen Volumens sehr
elegant.

Dank des breit abstrahlenden textilen Hoch-
tdners bleibt der Klang auch bei grésseren
Leistungen neutral.

Technische Daten :

Masse : 160 * 1'170 * 220 mm (B*H*T)

Leistung : 100 Watt Sinus

Frequenzgang : o0 Hz bis 20 kHz

Impedanz : 8 Ohm oder 4 Ohm

Verstérker : 2™ 40 - 100 Watt

Ausfihrungen : Farbe wéahlbar schwarz, anthrazit, grau, blau, rot

Weisse Ausflhrung (+)
Tiefténer mit Schutzgitter (+)
Magnetisch abgeschirmt (+)

(+) Aufpreis nach Absprache



